
HF700-22MR-4MTS-FX-B

PLC运

行开关

触摸屏USB

鼠标接口

触摸屏下载口

系统按键

PLC下载口
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此处为5V差分信号输出
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输入属于NPN型，不需要外接电源，

直接短接COM和X点即可

DAC1-
DAC1+

DAC0-
DAC0+

D127D126 0_10000 to 0_10V

NTC 10K温度探头2
VI1

MOV   D123   D6

M8000
MOV   D110   D0 模拟量输入0

MOV   D111   D2
AD1

模拟量输入1

MOV   D122   D4
VI0

NTC 10K温度探头1

AD0

MOV   K5000   D126 模拟量输出0
DA0

MOV   K5000   D127 模拟量输出1
DA1

模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

ADC1-
ADC1+

ADC0-
ADC0+

VI1-
VI1+

VI0-
VI0+

D111D110

D123D122

0_10V to 0_4095

NTC -50℃-120℃

按键对应PLC地址

F1:M8081

F2:M8082

F4:M8084

F3:M8083

F5:M8085

F6:M8086

F6灯:M8096

F5灯:M8095

F3灯:M8093

F4灯:M8094

F2灯:M8092

F1灯:M8091

脉冲信号

方向信号

使能信号

中间不用电阻

PUL-

PUL+

DIR-

DIR+

ENA-

ENA+

步进驱动器
YKHMI一体机-FX

Y2-Y2+Y0-Y0+


